Gebiihrenliste Erdaushub

Die Gebiihren fiir die Anlieferung von Erdaushub lauten wie folgt:

a) Pkw (Inhalt eine Standard-Kofferraumes) oder bei
sonstiger Anlieferung einer vergleichbaren Kleinstmenge

b) Pkw mit besonderer Ladeflache, Dachtrager 0.a.;
Pkw-Anhdnger mit einer Bordwand- oder Ladehdhe
bis zu 0,5 m oder einer Ladeflache bis zu 2 m?

¢) Kleinbus, Klein-Lkw bis zu 3,5 t zul. Gesamtgewicht;
Pkw-Anhdnger mit einer Bordwand- oder Ladehdhe tber
0,5 m oder einer Ladeflache Gber 2 m?

d) Kfz mit mehr als 3,5 t und weniger als 7,5 t zul.
Gesamtgewicht; Anhdnger ab 2 t und weniger als 5t
zul. Gesamtgewicht

e) Kfz ab 7,5 t und weniger als 16 t zul. Gesamtgewicht;
Anhdnger ab 5 t und weniger als 10 t zul. Gesamtgewicht

f) Fahrzeuge mit Absetzbehaltern (Containern) bis 5,5 com

g) Kfz ab 16 t bis weniger als 22 t zul. Gesamtgewicht;
Anhéanger ab 10 t bis weniger als 16 t zul. Gesamtgewicht

h) Fahrzeuge mit Absetzbehaltern (Containern) von mehr
als 5,5 cbm bis 7 cbm

i) Kfz ab 22 t bis weniger als 32 t zul. Gesamtgewicht;
Anhédnger ab 16 t bis weniger als 22 t zul. Gesamtgewicht;
Fahrzeuge mit Absetzbehiltern (Containern) von mehr
als 7,0 cbm bis 10,0 cbm

k) Kfz ab 32 t bis weniger als 38 t zul. Gesamtgewicht;
Anhanger ab 22 t zul. Gesamtgewicht;

Fahrzeuge mit Absetzbehaltern (Containern) von mehr
als 10,0 cbm

1) Kfz ab 38 t zul. Gesamtgewicht;
Fahrzeuge mit Absetzbehéltern (Containern) von mehr als 14,0 cbm;
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